








Haustiir- und Sicherheitstechnik:

System: AT 800 (SCHUCO ADS 70.HI)

 Aluminium-Haustlr aus thermisch getrennten 3-Kammerprofilen

« Bautiefe Blendrahmen 70 mm, Flliigelrahmen 80 mm

* Nur nach innen 6ffnend mdglich

 Der hohenverstellbare FuBBpunkt ist mit zwei anschlagenden
Dichtungen ausgestattet

» Blendrahmen und Fliigel auf3en flachenbiindig

* Flugel innen aufschlagend mit 3 Anschlagdichtungen versehen

U-Wert: 1.5 W/m*K

Die 3-fach Verriegelung: Die Tiirbander:

Der stabile Schwenkriegel greift in VerschluRstellung
nicht nur tief in die SchlieRleiste ein, sondern
hinterkrallt gleichzeitig die SchlieBleiste im Rahmen.

Das ist ein wesentlicher Sicherheitsbeitrag gegen das

Auseinanderziehen von Ttrrahmen und Turblatt.

Tlrbander sind in verschiedenen Designs
und Ausfiihrungsvarianten erhaltich:
2-teilige- (Standard), 3-teilige- oder
Rollentirbander (Standard bei beidseitigen
Aufsatzfillungen).

Zusammen mit der konischen Gestaltung des

Schwenkriegels sorgt die Anpressdruckverstellung ‘ |

in SchlieBblech und SchlieRleiste jederzeit fir ein gutes II

SchlieRverhalten.

Innenansicht Haustur: II I{ :
— — |

2-teiliges Band 3-teiliges Band Rollentiirband

Verglasung und Zubehor:

Als Verglasung kann zwischen Klarglas plan
oder Ornamentverglasung Satinato weif} plan
gewahlt werden.

Optional kann eine Vielzahl an Zubehor-
artikeln wie zum Beispiel ein elektronischer
Tuaroffner oder ein Edelstahltrittschutz
ausgewahlt werden, um lhre individuellen
Bedurfnisse zu realisieren.
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Einsatz- / einseitige Aufsatzfiillung

Beidseitige Aufsatzfllung

Alle Bilder sind aus reproduktions- und drucktechnischen Griinden als annahernd und unverbindlich zu betrachten. Sie sind nach deutschem und internationalem Recht urheberrechtlich geschiitzt.

Ihr Fachhandler:
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